Aufbauanleitung

STROMEYER

Sonnensegel

Vielen Dank!
Sie haben ein hochwertiges Stromeyer-Sonnensegel erworben mit dem Sie sicher viel
Freude haben werden.

Um Ihnen den Aufbau zu erleichtern, haben wir diese Aufbauanleitung fiir Sie erstellt.
Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung exakt durch und beginnen Sie erst danach mit dem
Aufbau.

Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:

° GroBere Flichen lassen sich sehr chic durch Segel-Kombinationen oder durch
Modelle aus dem Stromeyer-Sonnensegel-Programm iiberdachen. Wobei
unterschiedliche Groflen und Farben gewiihlt werden konnen.

° AufBler der Grundaufstellung mit zwei Hoch- und zwei Tiefpunkten sind auch andere
Formationen moglich.
° Auf Balkons und Terassen kann die Aufstellung auch ohne Masten, mittels stabiler

Wandhaken, die in der Mauer oder in Dachsparren verankert werden, erfolgen.

Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte unter den unten genannten
Kontaktmoglichkeiten an uns.

Tiefpunkt

1. Segel flach auslegen
und positionieren.

g
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__—Tiefpunkt
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4. Abspannseile in D-Ring u.
Randseil einknoten
und in Erdanker einhangen.

Abspannseil in D-Ring und
Randseil eingeknotet

5. Osen auf den Dorn stecken,
Aufstellstangen/Masten aufstellen,
und Abspannseile mittels Spann-
hdlzer spannen.

Unser Tip:
Lassen Sie sich hierbei von 2 Freunden
helfen. Diese kbnnen die Masten solange
halten, bis das komplette Segel
ausgespannt ist,

Spannholz\

Erdanker -
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6. Abspannseile/Leinen hart anziehen.

Spannholz\

/ Unser Tip:

Stellen Sie vor dem Ausspannen die Aufstellstangen
etwas schrager. Spannen Sie dann die Seile stramm.
Durch anheben der Stangen kdnnen Sie das Segel
ausspannen.

7. Das Sonnensegel bei Bedarf nachspannen!

Unser Tip:
Beobachten Sie inr Sonnensegel und spannen Sie das
Segel grundsdatzlich nach. Dies insbesondere bei weichen
oder durchn@Bten Bdden. Bei weichen Boden mul ein
geeigneter Erdanker eingesetzt werden (erhdltlich bei
Protect GmbH oder Fachhandel).

Bei Sturm empfehlen wir das Segel abzubauen.

Stand: Januar 2005
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